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CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

160A-600A
Clavijas de alta corriente para condiciones ambientales adversas en la industria, mineria, obras e
instalaciones de generacion de energia.

Los dispositivos de conexién de la serie pesada amplian los dispositivos de conexién normalizados
actualmente segin EN 60309-2 mediante corrientes nominales de 160 A a 600 A, asi como tensiones
nominales hasta 1000 V. Se construyen de conformidad con las siguientes normas: IEC 309-1, EN 60309-1,
DIN VDE 0623, parte 1.

A prueba de dedos gracias a las cubiertas de contacto.

Las tomas de conexién en la base y el prolongador estédn equipadas con cubiertas de contacto, que evitan
de forma fiable tocar las tomas de conexién que se hallan bajo tensién. Prueba de seguridad de los dedos
en el sentido de IEC 309-1/EN 60309-1.
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CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

160A-600A
Clavijas de alta corriente para condiciones ambientales adversas en la industria, mineria, obras e
instalaciones de generacion de energia.

Bloqueo mecanico.
Para consumidores moviles con corriente nominal > 125 A, la serie pesada con 160 A, 200 A, 250 A, 400 A
y 600 A esté incluida en el programa. Es para tensiones nominales de 230 V a 1000 V.

Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

La serie pesada se ha previsto para el uso en dreas muy adversas. Por ejemplo:
+ enobras

- en plataformas de perforacién y transporte

. en la construccién de tlineles

-+ en canteras

.« engraveras

+ en minas a cielo abierto

- eninstalaciones de grias en puertos y terminales de contenedores
+ en aeropuertos

- para el suministro eléctrico flexible en grandes eventos

« para el abastecimiento de mercados

- también disponible en version resistente al agua de mar
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CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE

160 A-600 A

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

160A-600A

Clavijas de alta corriente para condiciones ambientales adversas en la industria, mineria, obras e
instalaciones de generacion de energia.

Proteccidn de las superficies de los contactos.

Proteccion de las superficies frente a atmdsferas agresivas y
condiciones ambientales adversas. Los contactos hasta 200 A estan
niquelados de serie. A partir de 250 A, los contactos son plateados.
Para reducir tiempos de fallo, los equipos a partir de 250 A se han
diseflado para poder cambiar rdpidamente piezas de contacto
desgastadas. Las tomas de conexion macho y hembra pueden
cambiarse sin desmontar la linea desatornillando la parte delantera

del borne, sin abrir el equipo.

Descarga de traccion exterior para una facil entrada de cables.
Los clavijas, los prolongadores, las clavijas semiempotrables y las
bases murales se suministran con trompeta de introduccién para
didmetro de cable de 34 a 66 mm (160 A a 400 A) 0 55 a 85 mm
(600 A). La descarga de traccion exterior facilita la entrada de cables
y se encarga de una sujecién segura del cable en el dispositivo de

conexion.

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web

Contacto piloto.

Todos los dispositivos de conexién estdn equipados de serie con dos
contactos piloto. Se cierran de forma retardada cuando se enchufany
se abren de forma adelantada cuando se extraen. En caso necesario,

los dispositivos de conexién pueden bloquearse eléctricamente.
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BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,

cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

A 400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h
Base mural 160 4 75080 75081
Carcasa de pléastico, parte delantera
de aluminio, contacto roscado, fijacion 160 5 75310
exterior, entrada de cables superior, con
prensaestopas roscado
P67
Unidad de embalaje: 1
Base mural 200 4 75221 75222
Carcasa de plastico, parte delantera
de aluminio, contacto roscado, fijacion 200 5 75226
exterior, entrada de cables superior, con
prensaestopas roscado 250 4 75327 75328
250 5 7'5329)
P67
Unidad de embalaje: 1
Base mural 250 4 75021 75022
Carcasa de aluminio, contacto roscado,
fijacién exterior, entrada de cables 250 5 75111
superior, con prensaestopas roscado
400 4 75026
400 5 75116

P67
Unidad de embalaje: 1
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BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores, Lkt Ll gl

PRODUCT
cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar. opucTo
A 400V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h
Base mural 600 4 75339
Carcasa de aluminio, contacto roscado,
fijacion exterior, entrada de cables 600 5 75142

superior, con prensaestopas roscado

P67
Unidad de embalaje: 1

Base mural DUO 160 4 75143
Contacto roscado, desconectable,
bloqueo mecénico, tubuladuras superiores 160 5 75144

de entrada para 20 mm hasta 70 mm de @
de cable y tapa ciega inferior, carcasa de
chapa de acero, lacada (RAL 1021)

IP55
Unidad de embalaje: 1

Base mural DUO 200 4 75231
Contacto roscado, desconectable,
bloqueo mecénico, tubuladuras superiores 200 5 75236

de entrada para 20 mm hasta 70 mm de @
de cable y tapa ciega inferior, carcasa de
chapa de acero, lacada (RAL 1021)

IP55
Unidad de embalaje: 1
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BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,

cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

A P 400V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h
Base mural DUO 250 4 75145
Contacto roscado, desconectable,
bloqueo mecénico, tubuladuras superiores 250 5 75146
de entrada para 20 mm hasta 70 mm de @
de cable y tapa ciega inferior, carcasa de
chapa de acero, lacada (RAL 1021)
P67
Unidad de embalaje: 1
Base mural DUO 250 4 75031
Contacto roscado, desconectable,
bloqueo mecénico, tubuladuras superiores 250 5 75121
de entrada para 20 mm hasta 70 mm de @
de cable y tapa ciega inferior, carcasa de 400 4 75036
chapa de acero, lacada (RAL 1021)
400 5 75126
IP55
Unidad de embalaje: 1
Base mural DUO 600 4 75147
Contacto roscado, desconectable,
bloqueo mecénico, tubuladuras superiores 600 5 75148

de entrada para 20 mm hasta 70 mm de @
de cable y tapa ciega inferior, carcasa de
chapa de acero, lacada (RAL 1021)

IP55
Unidad de embalaje: 1

Encontrard mas informacién en nuestra pagina web


https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/

CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES

INFORMACIONES DEL

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores, PRODUCTO

cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

A 400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz

4p 5p

6h 6h

Base mural bloqueo eléctrico 200 5 75276
Contacto roscado, blogueo eléctrico con

contactor, tubuladuras superiores de

entrada para 20 mm hasta 70 mm de @

de cable y tapa ciega inferior, carcasa de

chapa de acero, lacada (RAL 1021)

IP55
Unidad de embalaje: 1

Base mural bloqueo eléctrico 250 5 75441
Contacto roscado, blogueo eléctrico con
contactor, tubuladuras superiores de 400 5 75448

entrada para 20 mm hasta 70 mm de @
de cable y tapa ciega inferior, carcasa de
chapa de acero, lacada (RAL 1021)

IP55
Unidad de embalaje: 1
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BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,
cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

Base semiempotrable
Carcasa de aluminio, contacto roscado

400V
50y 60 Hz
4p 5p

6h 6h

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

500V
50y 60 Hz

160 5 75070
P67
Unidad de embalaje: 1
Base semiempotrable 200 4 75241 75242
Carcasa de aluminio, contacto roscado
200 5 75246
250 4 75320 75322
250 5 75323
P67
Unidad de embalaje: 1
Base semiempotrable 250 4 75041 75042
Carcasa de aluminio, contacto roscado
250 5 75131
400 4 75046
400 5 75136

P67
Unidad de embalaje: 1

Encontrard mas informacién en nuestra pagina web
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MY POWER CONNECTION

BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,
cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

A 400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h
Base semiempotrable 600 4 75335
Carcasa de aluminio, contacto roscado
600 5 75337
P67
Unidad de embalaje: 1
Base semiempotrable 200 4 75053
Carcasa de aluminio, contacto roscado,
inclinaciéon de 15° 200 5 75058
P67
Unidad de embalaje: 1
Base semiempotrable 250 4 75063
Contacto roscado, inclinacién de 15°
250 5 75068
400 4 75073 75074
400 5 75078

P67
Unidad de embalaje: 1

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web
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CLAVIJAS Y PROLONGADORES

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,
cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h

Clavija

Carcasa de plastico, parte delantera

de aluminio, contacto roscado, con 160 5 75057

prensaestopas roscado

P67
Unidad de embalaje: 1

Clavija 200 4 75201 75202
Carcasa de plastico, parte delantera
de aluminio, contacto roscado, con 200 5 75206
prensaestopas roscado
250 4 75312 75313
250 5 75075
P67
Unidad de embalaje: 1
Clavija 250 4 75001 75002
Carcasa de aluminio, contacto roscado,
con prensaestopas roscado 250 5 75091
400 4 75006 75007
400 5 75096
P67

Unidad de embalaje: 1

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web
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MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

CLAVIJAS Y PROLONGADORES

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,
cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

A 400 V 500V

50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h

Clavija 600 4 75330

Carcasa de aluminio, contacto roscado,

con prensaestopas roscado 600 5 75332

P67

N

Unidad de embalaje:

Clavija mural 160 5 75077
Carcasa de aluminio, contacto roscado

P67
Unidad de embalaje:

N

Clavija mural 200 5 75256
Carcasa de aluminio, contacto roscado
250 5 75325

P67
Unidad de embalaje:

N

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web
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CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

CLAVIJAS Y PROLONGADORES

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,
cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

A 400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h
Clavija mural 250 5 75173
Carcasa de aluminio, contacto roscado
400 4 75389
400 5 75398
P67
Unidad de embalaje: 1
Clavija mural 600 4 75338
Carcasa de aluminio, contacto roscado
P67
Unidad de embalaje: 1
Clavija semiempotrable 160 5 75066

Carcasa de aluminio, contacto roscado

P67
Unidad de embalaje: 1

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web
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CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

CLAVIJAS Y PROLONGADORES

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,
cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

A 400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h
Clavija semiempotrable 200 4 75261
Carcasa de aluminio, contacto roscado
200 5 75266
P67
Unidad de embalaje: 1
Clavija semiempotrable 250 4 75284
Carcasa de aluminio, contacto roscado
250 5 75287
400 4 75291
P67
Unidad de embalaje: 1
Clavija semiempotrable, en angulo 200 5 75316

Contacto roscado, inclinacién de 15°

P67
Unidad de embalaje: 1

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web
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CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

CLAVIJAS Y PROLONGADORES

INFORMACIONES DEL

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores, PRODUCTO

cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

A 400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz

4p 5p
6h 6h

Clavija semiempotrable, en angulo 250 5 75324
Carcasa de aluminio, contacto roscado,
inclinaciéon de 15°

P67
Unidad de embalaje: 1

Clavija semiempotrable, en angulo 250 4 75321

Carcasa de aluminio, contacto roscado,

inclinaciéon de 15° 250 5 75326
400 4 75331
400 5 75336

P67

Unidad de embalaje: 1

Prolongador 160 4 75059 75060
Carcasa de plastico, parte delantera
de aluminio, contacto roscado, con 160 5 75065

prensaestopas roscado

P67
Unidad de embalaje: 1

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web
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https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/

CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE

160 A-600 A

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

CLAVIJAS Y PROLONGADORES

Disefiados de conformidad con DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1). Carcasa de aluminio y/o plastico o chapa de acero. Tensiones y frecuencias no indicadas, entradas de cable mayores,

cajas de plastico o acero inoxidable bajo pedido. Todos los equipos también se suministran en version resistente al agua de mar.

INFORMACIONES DEL
PRODUCTO

A 400 V 500V
50y 60 Hz 50y 60 Hz
4p 5p
6h 6h
Prolongador 200
Carcasa de plastico, parte delantera
de aluminio, contacto roscado, con 200 75216
prensaestopas roscado
250 75317
250 75076
P67
Unidad de embalaje: 1
Prolongador 250 75011 75012
Carcasa de aluminio, contacto roscado,
con prensaestopas roscado 250 75101
400 75016 75017
400 75106
P67
Unidad de embalaje: 1
Prolongador 600 75333
Carcasa de aluminio, contacto roscado,
con prensaestopas roscado 600 75334

P67
Unidad de embalaje: 1

Encontrara mas informacion en nuestra pagina web


https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/

CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

AMBITOS DE APLICACION

Ambitos de aplicacion

Construccién de armarios de distribucion Conjuntos para obras Puertos y pantalanes Magquinaria de construccién eléctrica

Aeropuertos Construccion de tuneles Agricultura

Encontrard mas informacién en nuestra pagina web


https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/

CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE ¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION
160 A- 600 A

INDICE INFORMACIONES DEL PRODUCTO BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES CLAVIJAS Y PROLONGADORES AMBITOS DE APLICACION SOMOS MENNEKES

Personas de contacto
en MENNEKES

;Tiene preguntas sobre nuestras soluciones y productos?
Encontrard a nuestras personas de contacto en nuestra pagina web:

@ Encontrard mas informacién en nuestra pagina web


https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/asistencia-tecnica/personas-de-contacto/personas-de-contacto-in-situ/
https://www.mennekes.es/asistencia-tecnica/personas-de-contacto/personas-de-contacto-in-situ/

CLAVIJAS DE ALTA CORRIENTE

160 A-600 A

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

INDICE INFORMACIONES DEL PRODUCTO BASES MURALES Y BASES SEMIEMPOTRABLES CLAVIJAS Y PROLONGADORES

AMBITOS DE APLICACION SOMOS MENNEKES

MY POWER CONNECTION
Somos MENNEKES.

El Grupo MENNEKES es fabricante lider de dispositivos de conexién industriales y soluciones
de carga para electromovilidad. Desde 2014, nuestro clavija de carga «Tipo 2» es normativo
segun la legislacion europea para vehiculos eléctricos en toda Europa. Fundada en 1935,
nuestra mediana empresa familiar de la regién de Sauerland esté presente en méas de 90
paises con filiales y representantes con unos 1600 empleados en todo el mundo.

1S0 9001:2015

1S0 14001:2015

- ® 1S0 50001:2011
TUVRheinland

| www.tuv.com
. ./ ID 9105064067

Deutsche Gesellschaft
fir Qualitdt

Producimos dispositivos de conexién, bases y cajas combinadas en distintas versiones.

Nuestras soluciones, robustas y duraderas, se utilizan alli donde es necesario que la
electricidad circule de forma segura y estable: p. €], en la industria, los ferrocarriles y las
empresas de transporte, en la minerfa y la construccién naval, en contenedores y aeropuertos,
en recintos feriales, en estadios o en centros de datos. En el sector de la electromovilidad,
MENNEKES ofrece soluciones adecuadas y la infraestructura para la movilidad del futuro:

la oferta incluye conectores de carga y cables de carga, columnas de carga inteligentes y
cargadores de pared, asi como servicios de facturacién y una red de socios capacitados, para
el hogar, la industria, el comercio y el sector publico. Para la industria automovilistica y sus
proveedores fabricamos entradas de carga y cables de carga para vehiculos eléctricos.

@i Encontrard mas informacién en nuestra pagina web


https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
https://www.mennekes.es/productos/tomacorrientes-industriales/producto-especifico/versiones-especiales/200-a-hasta-400-a/
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