INFORMACION DEL PRODUCTO % MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Base doble con TwWinCONTACT

N.° ref. 1650
. sin tornillos
. bases CEE y SCHUKO® en una misma carcasa
. con portafusibles tipo G, max. 10 A
Especificaciones técnicas
CEE 16 A, 5 p, 400V 1
SCHUKO® 1
Protecciones . con portafusibles, max. 10 A
Grado de proteccion P44
Proteccién para nifios false
Material plastico
Peso 400 g
Marca de verificacion VDE, EAC
Planos y dimensiones
b r Plano Amp. 16 32
e 1 MB 354 Polos | 4 5 5
i T Dim. en mm a 141 141 141
. b 84 84 85
- C 136 140 158
®l 13 d 61 61| 61
1—,| e 68 68 68
! f 5,5 5,5 55
- ! g. 5 5 5
Vista en la direcciénde | h 142145 | 161
la flecha X \ M 25 25| 25
NO an > > 0y [max] 18 18 18
_ - Borna para cond. Seccién 1,5 1,5 2,5
Transvers. (mm?) min.-max. —4 —4 | —10

www.mennekes.es

Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.



