INFORMACION DEL PRODUCTO

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Caja combinada AMAXX® s

N.° ref. 960011

Especificaciones técnicas

CEE 32 A, 5p, 400V

pre-cableados para su instalacion

caja e inserto fabricados en AMAPLAST
fusibles detras de una cubierta transparente

CEE 16 A, 5 p, 400 V

-

SCHUKO® 2
Protecciones . 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C
. 1 magnetotérmico 16 A, 1 p, C
Pre-fusible max. 32A
InA 32A
RDF 1
Conexién / cable de alimentacién . para 1 cable de 5 x 10 mm?
Grado de proteccion 1P44
Proteccién para nifios false
Material plastico
Peso 3180 g
Altura 650 mm
Ancho 112.5 mm
Planos y dimensiones
136 Plano 1 MB 541
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Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases Proteccion Profundidad
SCHUKQ® 16A, 230V IP 44 140 mm

IP 67 157 mm
CEE 16A, 3p, 230V IP 44 170 mm

IP 67 169 mm
CEE 16A, 5p, 400V IP 44 172 mm

IP 67 174 mm
CEE 32A, 5p, 400V IP 44 182 mm

IP 67 188 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 1 x M 25 cada una en la parte
superior e inferior o 1 x M 32 cada una en la parte superior e inferior,
ademas: 1 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.

www.mennekes.es

Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.



